
BODE Desomat® 800 mit Display
Dezentrales Dosiergerät mit benutzerfreundlicher Bedienung 
über Folientastatur mit Displayanzeige.

Highlights

•	 Exakte, stufenlos einstellbare Dosierung zur sicheren und exakten 
Herstellung von Gebrauchslösungen aus Konzentraten im Einstell­
bereich von 0,25 % - 6,0 %

•	 Einfache, freie Entnahme zweier definierter Gebrauchslösungs-
mengen möglich

•	 Benutzerfreundliche Bedienung über eine Folientastatur mit 
Displayanzeige

•	 Praktische Wandinstallation löst Platzprobleme

Technische Daten

Abmessungen Dosiergerät: (H x B x T in mm) 350 x 300 x 140
Abmessungen Kanister- 
konsole 5 l:

(B x T in mm) 202 x 160

Gewicht: 8,5 kg
Dosiereinstellung 0,25 % bis 6,0 %
Konzentratförderpumpe: spezialbeschichtete SK-Pumpe
Leistung / Fördermenge: ca. 600 l / Std. (drucklos) gebrauchsfertige 

Desinfektionsmittellösung bei maximal  
6,0 % Konzentration

Wasseranschluss: Außengewinde ½ “, Wasserzuleitung CU-Rohr  
12 x 1 mm

Wassertemperatur: max. 40° C
Wasserfließdruck: mind. 1,0 bar; max. 7,0 bar
Lösungsentnahme: Schwenkauslauf mit Strahlregler
Steckernetzteil: Eingang: 100-240 V ~ 50-60 Hz 620 mA  

Ausgang: 24 VDC 1,25 A
Schutzklasse: III
Sicherheit: optische Kontrollanzeige bei Störungen, Sperrung  

des Geräts bei Produkt- und Wassermangel, 
fehlendem Produktfluss sowie bei Stromausfall

Datenübertragung: serielle Schnittstelle optional: LAN, USB, Bluetooth

Produkteigenschaften
•	 Kompaktes Edelstahlgehäuse ent-

spricht optimal den Anforderungen 
aus der Praxis

•	 Anschluss- und montagefertige  
Auslieferung

•	 Die Menge des beizumischenden  
Produktes sowie des Wassers wird 
geräteseitig einer ständigen Kontrolle 
unterzogen

•	 Impfstelle wird kontinuierlich gespült
•	 Kein Vorhalten von Wasser oder 

Gebrauchslösung im Gerät
•	 Die Abgabe der Lösung erfolgt drucklos
•	 Sicherheits- und EMV geprüft
•	 Die Gesamtkonstruktion der Geräte 

entspricht den VDE-Bestimmungen
•	 Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich



Anwendung
Der BODE Desomat® 800 mit Display 
erlaubt über die Standardeinstellung 
hinaus verschiedene Menüführungen. 
Neben einer Hauptkonzentration, in die 
das Gerät automatisch zurückschaltet, 
können bis zu zwei weitere Konzen-
trationen eingestellt werden. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, über Eingriff in 
die Gerätesteuerung tag- bzw. wochen-
genaue Prozessdatenprotokolle zu 
erhalten.

Der BODE Desomat® 800 mit Display 
entspricht den Anforderungen an 
Gestaltung, Eigenschaften und Betrieb 
von dezentralen Desinfektionsmittel-
Dosiergeräten des Robert Koch-Instituts 
und der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention.

BODE Desomat® 800 mit Display
Fachberatung
Tel: +49 (0)40 54006 – 666
E-Mail: servicetechnik@bode-chemie.de

Wir forschen für 
den Infektionsschutz 
hartmann-science-center.com
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